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BAVARIA seit 1923 bekannt für qualitativ hochwertige Feuerlöscher. Als 
eines der führenden Unternehmen für Brandschutzlösungen ist es unser 
Ziel, optimale Lösungen im vorbeugenden Brandschutz und bei der
Brandbekämpfung unter Berücksichtigung bester Funktionalität und 
Wirtschaftlichkeit zu entwickeln.

BAVARIA steht Ihnen zur Seite, 
auch wenn das UNBERECHENBARE geschieht. 

BAVARIA stellt eine verlässliche Beratung,  schnelle und pünktliche Liefer- 
ung, technische Unterstützung und einen exzellenten After  Sales Ser- 
vice sicher. Wir sehen uns als Ihr Partner auch für Fragen, die vom 
Standard abweichen. 

Laufende Qualititätskontrollen und Zertifizierungen  sorgen für zusätzliche
Sicherheit der gefertigten Produkte. BAVARIA ist unter anderem seit vie-
len Jahren ISO 9001 für die Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Montage 
von Feuerlöschgeräten nach aktuell gültiger Norm zertifiziert. 

Synergien des Zusammenschlusses von BAVARIA Egypt und BAVARIA 
Brandschutz im Jahre 1999 sind vielfältig und eröffnen in den Jahren
der Globalisierung viele Möglichkeiten auf nationalen und internationalen 
Märkten. 

Vertrauen Sie auf Produkte von BAVARIA. 
Ein großes Augenmerk legen wir auf Ihre Fort- und Weiterbildung in 
unserem Schulungszentrum in Nürnberg. Vom Brandschutzhelfer, Sach- 
kundigen bis hin zum Brandschutzmanager erhalten Sie eine qualifizierte 
Ausbildung, die Sie in der Praxis kundenorientiert anwenden können. 

Für Kunden wollen wir Anbieter erster Wahl von Brandschutzlösung-
en sein, in dem wir ein umfassendes und einzigartiges Portfolio von Pro-
dukten und Dienstleistungen schaffen, mit dem Ziel, Leben und Eigen-
tum zu jeder Zeit zu schützen.

„Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines
Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass
in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht,
dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen
Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.“
(Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, 1985 Oberverwaltungsgericht Münster; 1987)

Bei uns brennt es nie... 
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Wie ermitteln Sie die Brandklasse? 
Hier wird die Gefährdungsbeurteilung Ihre Grundlage bilden. Das sich daraus ergebende Ergebnis, mit- 
unter die Ermittlung der Brandklassen ist vorgegeben. Es ist wichtig auf die unterschiedlichen brennba- 
ren Stoffe einzugehen und den dafür geeigneten Feuerlöscher mit unterschiedlichen Löschmitteln, je 
nach ermittelter Brandklasse einzusetzen. 

 Pulverlöscher ABC

 Pulverlöscher BC

 Pulverlöscher mit  
 Metallbrandpulver

 Kohlendioxidlöscher

 Wasserlöscher (auch

  oder Frostschutzmittel) 
  mit Zusätzen z.B. Netzmittel

 Schaumlöscher

 Fettbrandlöscher

 Metallbrände
 flüssiges Mittel für

 Stoffe
 feste, glutbildende

 werdende Stoffe
 flüssige oder flüssig  gasförmige Stoffe,  

 auch unter Druck
 

 brennbare Metalle  Fettbackgeräten

 Speisefette und -
 öle in Frittier- und

 (Fettbrand)

= geeignet = bedingt geeignet, sofern für diese Brandklasse zugelassen
(BAVARIA Fettbrand-Feuerlöscher sind mit Brandklasse B ausgestattet)

= nicht geeignet

Es ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Feuerlöscher für die Brandklassen anerkannt sind. Es 
kann sein, dass für eine Brandklasse verschiedene Löschmittel verwendet werden können. Hierzu sind 
dann weitere Punkte zu berücksichtigen. Sei es die Minimierung von Folgeschäden, Einsatztemperatur,
oder die Nutzung an spannungsführenden elektrischen Geräten und Anlagen. 

Pulver AufladeBrandklassen
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  Tigra 1  12315 - - 2 8A 34B C 192  2,20 150x105x295 8,0  /  3 SP  85/10

  Tigra 2 12082 - - 4 13A 89B C 120 4,00 160x115x370 11,5 / 4 SP 50/16

- Schnelle Auslösung möglich. Nach dem Ziehen der Sicherung ist
  das Gerät sofort einsatzbereit. BAVARIA patentiertes System. 
- Durch das einfache Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Liegt durch die ergonomische Form des Griffs bequem in der Hand.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventilkörper aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff.
- Innenliegende Druckgaspatrone.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Standardmäßig hochwertiger Kfz-Halter mit Spannband zur Be- 
  festigung.

  Champion 2 12314 - X 4 13A 89B C 120 3,80 160x115x370 10,0 / 4 SP 82/10

- Durch das logische Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Drucktaste als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3 Palette
pro

Stück
in kg
Gew.

in mm
x Höhe 

Länge x Breite Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) 
ca. Angaben

Akkreditierung

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating
Palette

pro
Stück Gew.

in kg
Länge x Breite 

in mm
x Höhe 

ca. Angaben
Spritzweite (m) 
Spritzdauer (s)

Akkreditierung

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Standardmäßig hochwertiger Kfz-Halter mit Spannband zur Be- 
  festigung.

- Ventilkörper aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Aufladegerät

- Dauerdruckgerät

- Spezielles BAVARIA-ABC-Pulver garantiert hohes Lösch- 
  vermögen.

- Spezielles BAVARIA-ABC-Pulver garantiert hohes Lösch- 
  vermögen.

- Liegt durch die ergonomische Form des Griffs bequem in der Hand.



Pulver Auflade

  Colt P 6 12913 - - 10 34A 183B C 42  11,40 275x155x535 19,0  /  6 SP  58/09

  Colt P 9 12977 - - 12 43A 233B C 25 16,20   320x190x530 20,0 / 7 SP 79/09

  Colt P 12 13146 - - 15 55A 233B C 25 20,50 260x185x540 22,0 / 7 SP  152/10

- Alle Varianten der Colt-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
  leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielles BAVARIA-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert 
  hohes Löschvermögen.

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

  Magnum P 6 12905 X - 12 43A 233B C 42 11,40 280x165x535 19,0  /  6 SP  58/09

  Magnum P 6 XL 13915 X - 15 55A 233B C 42 11,40 280x165x535 19,0 / 6 SP 235/16

  Magnum P 9 12941 X - 15 55A 233B C 25 16,20 320x200x505 20,0  /  7 SP  79/09

  Magnum P 12 15360 X - 15 55A 233B C 25 20,50 260x195x640 22,0 / 7 SP 152/10

- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m

- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
  leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielles BAVARIA-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert 
  hohes Löschvermögen.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating
Palette

Stück
pro in kg

Gew. x Höhe 
Länge x Breite 

in mm ca. Angaben

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) Akkreditierung

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3 Palette

Stück
pro Gew.

in kg in mm

Länge x Breite 
x Höhe 

ca. Angaben

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) Akkreditierung

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Temperatur: -30°C bis +60°C

www.bavaria-firefighting.de  

Pulver Auflade
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  Vora X-P 6-90 11962 - - 10 34A 183B C 48  11,40 225x155x550 15,0  /  6 SP  24/06

  Vora X-P 6-90 S 12470 - - 12 43A 233B C 48 11,40 255x155x550 15,0 / 6 SP 18/05

- Diese Variante der Vora-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, aufgrund 
  seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.

- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil ist komplett vernickelt mit einem, sich farblich abhebenden, 
   roten Schlagknopf.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht 
  bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielles BAVARIA-ABC-Löschpulver garantiert hohes Lösch- 
  vermögen.

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating Stück

Palette
pro in kg

Gew. x Höhe 
Länge x Breite 

in mm ca. Angaben

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) Akkreditierung

- Temperatur: -30°C bis +60°C

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3
Stück

Palette
pro in kg

Gew.
in mm

Länge x Breite 
x Höhe Spritzweite (m) 

ca. Angaben

Spritzdauer (s)
Akkreditierung

  Magnum P12M    15358 - - - D 25  20,70 260x195x695 65,0  /  - konform  DIN  EN  3

  Magnum P12BC 15359 - - 15 233B C 25 20,50 260x195x640 21,0 / 6-7 konform  DIN  EN  3

- M = Metallbrände

- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich 
  die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- BC = BC-Pulver

- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall
  einen großen Zeitvorteil. 

- Der Metallbrandlöscher ist zur besseren Dosierung des Löschmittels
  mit einem Brausebecher ausgestattet. 
- Zum Löschen von Lithium geeignet. 

- Temperatur: -20°C (M)/-30°C(BC) bis +60°C

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring. 
- Unterbrechnung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Hohe Löschleistung. 
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Pulver Dauerdruck

  VoleX-P 6 11952 - - 10 34A 183B C 48 10,35 240x155x520 19,0  /  6 SP  44/97

  VoleX-P 6 Mano 11953 - X 10 34A 183B C 48 10,35 240x155x520 19,0 / 6 SP 44/97

  VoleX-P 6-XL 14287 - - 15 55A 233B C 48 10,35 240x155x520 23,0  /  6 SP  234/16

  VoleX-P 6-XL Mano 14288 - X 15 55A 233B C 48 10,35 240x155x520 23,0  /  6 SP  234/16

  VoleX-P 12 11955 - - 15 55A 233B C 25 17,50 240x190x595  31,0  /  6 SP  46/97

  VoleX-P 12 Mano 11956 - X 15 55A 233B C 25 17,50 240x190x595 31,0  /  6 SP  46/97

- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.
- Hervorragend verarbeiteter Schlauch mit Gewebeeinlage und Düse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielles BAVARIA-ABC-Löschpulver garantiert hohes Lösch- 
  vermögen.

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3 pro
Stück

Palette in kg
Gew. x Höhe 

in mm

Länge x Breite 

ca. Angaben
Spritzweite (m) 
Spritzdauer (s)

Akkreditierung

- Temperatur: -30°C bis +60°C
- Diese Variante der Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen Jahren,
  aufgrund seiner einfachen Handhabung großer Beliebtheit.

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

  VoleX-P 6-XL 14287 - - 15 55A 233B C 48 10,35 240x155x520

- Auf Nachfrage ist dieser Gerätetyp auch in einer 9kg Version lieferbar.
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  Phoenix 6 Mano 12931 X X 12 43A 233B C 48 10,20 270x155x550 24,0  /  5 SP  84/10

- Durch das einheitliche Bedienkonzept der Dauerdruckgeräte hat der
   Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil. 

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Spezielles glasfaserverstärktes Kunststoff-Druckhebelventil 
  mit Manometer und Prüfventil.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender
  und langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielles BAVARIA-ABC-Hochleistungspulver garantiert hohes
  Löschvermögen.

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating pro
Stück

Palette in kg
Gew. Länge x Breite 

x Höhe 
in mm ca. Angaben

Spritzweite (m) 
Spritzdauer (s)

Akkreditierung

- Einhebelarmatur mit ergonomisch optimal gestalteter Hebel-Griff- 
  Kombination garantiert sofortige Einsatzbereitschaft.

- Individualität durch völlig eigenständige und unverwechselbare 
  BAVARIA-Komponenten.

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Hochwertiger Schlauch mit Gewebeeinlage und ergonomischem
  Griff mit Düse.
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  Storm 6 Mano 13165 X X 12 43A 233B C 48 11,60 280x155x560 24,0  /  5 SP  97/10

  Storm 9 Mano 13166 X X 15 55A 233B C 35 15,50 275x200x570 24,0 / 6  SP 98/10

   Storm  12  Mano 13167 X X 15 55A  233B  C 25 19,90 280x205x690 30,0  /  6 SP  99/10

- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Spezielles vernickeltes Messingventil mit Druckhebelarmatur 
  garantiert einfache Bedienbarkeit.
- Hochwertiger Schlauch mit Gewebeeinlage und ergonomischem
  Griff mit Düse.
- Durch Polysterbeschichtung des Behälters hervorragender und
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielles BAVARIA-ABC-Hochleistungspulver garantiert sehr hohes
  Löschvermögen.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3 Palette

Stück
pro Gew.

in kg
Länge x Breite 

x Höhe 
in mm

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) 
ca. Angaben

Akkreditierung

- Diese Dauerdruck-Serie ermöglicht eine einfache Handhabung mit
  farblich differenzierten Bedienelementen. 

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.
- Hohe Löschleistung. 
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Schaum Kartusche

  Colt FOAMjet 6 SK 13984 - - 10 34A 183B 40  11,50 280x155x575 40,0  /  6 SP  81/09

  Colt FOAMjet 9 SK 13173 - - 12 43A 233B 25 16,60 300x190x575 68,0 / 6 SP 155/10

- Alle Varianten der Colt-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer,
  leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielle BAVARIA-Klippkartusche garantiert hohe Löschleistung. 
  Auch bei 9 Liter Geräten ist 1 Kartusche ausreichend. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausge- 
  zeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

   Magnum FOAMjet 
   6 SK-XL 13914 x - 12 43A 233B 40 11,50 280x165x575 49,0  /  6 SP  237/16

   9 SK-XL
   Magnum FOAMjet 14369 x - 15 55A 233B 25 16,60 300x200x575 74,0 / 6 SP 175/17

- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer,
  leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.

- Spezielle BAVARIA-Klippkartusche garantiert sehr hohe Löschleistung. 
  Auch bei 9 Liter Geräten ist 1 Kartusche ausreichend. 

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating Stück
pro

Palette
Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm ca. Angaben

Spritzdauer/
Spritzweite Akkreditierung

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3 Palette
pro

Stück
in kg
Gew.

in mm

Länge x Breite 
x Höhe Spritzweite (m) 

Spritzdauer (s)

ca. Angaben
Akkreditierung

- Temperatur: +5°C bis +60°C

- Temperatur: +5°C bis +60°C

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausge- 
  zeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

9
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  Monsun 6 SKE-S-1 14191 - - 10 34A 183B 48  11,50 240x155x580 24,0  /  6 SP  28/08

  Monsun 9 SKE-1 12826 - - 10 34A 183B 25 16,00 250x190x590 45,0 / 6 SP 72/08

- Diese Variante der Schaum-Kartuschen-Serie erfreut sich seit 
  vielen Jahren, aufgrund seiner Einhebelarmatur, großer Beliebtheit.
- Durch das Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen 
  großen Zeitvorteil. 

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielle BAVARIA-Klippkartusche garantiert hohe Löschleistung. 
  Auch bei 9 Liter Geräten ist 1 Kartusche ausreichend. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausge- 
  zeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3 Palette

Stück
pro in kg

Gew. x Höhe 
Länge x Breite 

in mm

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) 
ca. Angaben

Akkreditierung

- Temperatur: +5°C bis +60°C

Universal-BAVARIA Klipp-Kartusche
In allen BAVARIA-Schaum-Kartuschenlöschern 
standardmäßig eingebaut.

Vorteile:

- Fixierung am Steigrohr durch Klipp-Technik.
- Einfache Entnahme der Kartusche.

- Universell einsetzbar durch das allgemein verwendete 
  Steigrohrmaß mit  16 mm.Ø

- Haltbarkeit des Schaummittels 8 Jahre bei Erst- und Wiederbefüllung.

- Bei 9 Liter Geräten ist nur eine Klippkartusche nötig! 
  -   Kostenersparnis. >

10

Patentiert AZ 13 000 053.2.

- mit einem Inhalt von 90 ml Baval S 20 Extra (Art.Nr. 13633). 
  Bei Schaumlöschmittel ohne Fluortenside: 
  90 ml Inhalt BAVAL ZeroF 10 für 6 ltr.  Feuerlöscher (Art.Nr. 16127) 
  120 ml Inhalt BAVAL ZeroF10 für 9 ltr. Feuerlöscher (Art.Nr. 16128). 
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  Colt PureNature SK 6 16207 - - 9 27A 144B 40  11,50 280x155x575 40,0  /  6 SP  140/21

  Colt PureNature SK 9 16208 - - 10 34A 183B 25 16,60 300x190x575 68,0 / 6 SP 141/21

- Alle Varianten der Colt-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer,
  leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielle BAVARIA-Klippkartusche garantiert hohe Löschleistung. 
   Die Kartusche hat bei 6 ltr. 90 ml. Füllung und beim 9 ltr. Feuerlöscher 120 ml. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausge- 
  zeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Magnum PureNature SK 6 16209 x - 9 27A 144B 40 11,50 280x165x575 49,0  /  6 SP  140/21

 Mangum PureNature SK 9 16210 x - 10 34A 183B 25 16,60 300x200x575 74,0 / 6 SP 141/21

- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer,
  leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.

- Spezielle BAVARIA-Klippkartusche garantiert sehr hohe Löschleistung. 
   Die Kartusche hat bei 6 ltr. 90 ml. Füllung und beim 9 ltr. Feuerlöscher 120 ml. 

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating pro
Stück

Palette in kg
Gew. x Höhe 

Länge x Breite 

in mm

Spritzdauer/
Spritzweite

ca. Angaben
Akkreditierung

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating pro
Stück

Palette
Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm ca. Angaben

Spritzweite (m) 
Spritzdauer (s)

Akkreditierung

- Temperatur: +0°C bis +60°C

- Temperatur: +0°C bis +60°C

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausge- 
  zeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
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Schaum Kartusche
Frei von Fluortensiden

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und
  langlebiger Korrosionsschutz.
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Schaum frostsicher AL

Au
fla

de
lö

sc
he

r P
ul

ve
r

  Colt FOAMjet 6 SF 13111 - - 9 34A 144B 40  12,00 280x155x575 45,0  /  6 SP  120/10

  Colt FOAMjet 9 SF 13112 - - 12 43A 183B 25 17,70 320x190x585 60,0 / 6 SP 121/10

- Alle Varianten der Colt-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechnung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
  leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse. 
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Spezielles Schaummittel garantiert ein gutes Löschergebnis. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

  Magnum FOAMjet 6 SF 13109 x - 9 34A 144B 40 12,00 280x165x575 45,0  /  6 SP  120/10

  Magnum FOAMjet 9 SF 13110 x - 12 43A 183B 25 17,70 320x200x585 60,0 / 6 SP 121/10

- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer,
  leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse. 

- Spezielles Schaummittel garantiert ein sehr gutes Löschergebnis. 

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating Stück

Palette
pro in kg

Gew.
in mm

Länge x Breite 
x Höhe 

Spritzdauer (s)

ca. Angaben
Spritzweite (m) Akkreditierung

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating pro
Stück

Palette
Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm

Spritzdauer (s)

ca. Angaben
Spritzweite (m) Akkreditierung

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausge- 
  zeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.
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- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.
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Wasser Auflade

 Colt jet 6 AQUA 14013 - - 10 34A 40  11,50 280x155x575 40,0  /  6 SP  80/09

 Colt jet 6 F-25AQUA 16243 - - 10 34A 40 11,50 280x155x575 40,0  /  6 BAV-P 08/21

 Colt jet 9AQUA 13124 - - 12 43A 25 16,70 320x190x585 79,0 / 6 SP 159/10

 Colt jet 9 F-25AQUA 16244 - - 12 43 A 25 16,70 320x190x585 79,0 / 6 BAV-P09/21

- Alle Varianten der Colt-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger -Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
  leicht bedienbarer Löschpistole.

EPDM

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

 Magnum jet 6AQUA 14014 x - 12 43A 40 11,50 280x165x575 40,0  /  6 SP  80/09

 Magnum AQUAjet 6-25 15371 x - 10 34A 40 11,50 280x165x575 40,0 / 6 BAV-P08/21

 Magnum jet 9AQUA 13123 x - 15 55A 25 16,70 320x200x585 79,0 / 6 SP 159/10

Magnum AQUAjet 9-25 15372 x - 12 43A 25 16,70 320x200x585 79,0 / 6 BAV-P09/21

- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter schwarz, beschichtet.
- Hochwertiger -Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
  leicht bedienbarer Löschpistole.

EPDM

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE Rating

DIN EN  3
Stück

Palette
pro Gew.

in kg in mm

Länge x Breite 
x Höhe Spritzweite (m) 

ca. Angaben

Spritzdauer (s)
A gkkreditierun

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN  3

Rating Stück

Palette
pro Gew.

in kg x Höhe 
Länge x Breite 

in mm ca. Angaben

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) A gkkreditierun

- Temperatur: 0°C bis +60°C / Temperatur frostsichere Version: -25°C bis +60°C 

- Temperatur: 0°C bis +60°C / Temperatur frostsichere Version: -25°C bis +60°C

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.
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- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
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Wasser Auflade
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  Monsun 3 WE-1 15194 X - 6 21 A 49 6,70  235x150x380 13,0 / 5 BAV P03/18

  Monsun 6 WE-1 11912 - - 9 27A 48  11,40 240x155x580 25,0  /  6 SP  29/08

  Monsun 9 WE-1 13172 - - 9 27A 25 16,00 250x190x590 60,0 / 6 SP 156/10

- Diese Variante der Monsun-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, 
  aufgrund seiner Einhebelarmatur, großer Beliebtheit.
- Durch das Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen 
  großen Zeitvorteil. 

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating Stück

Palette
pro Gew.

in kg in mm

Länge x Breite 
x Höhe 

ca. Angaben
Spritzweite (m) 
Spritzdauer (s)

Akkreditierung

- Temperatur: 0°C bis +60°C

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating pro
Stück

Palette
Gew.
in kg x Höhe 

Länge x Breite 

in mm ca. Angaben

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) Akkreditierung

  Monsun 6 SPO-1 11911 - - - A B 48 11,50 240x155x580 26,0  /  6 BAV  P05/14

  Monsun 9 SPO-1 14338 - - - A B 25 16,10 250x190x590 36,0 / 6 BAV P02/15

  Wir liefern auch einen fahrbaren Feuerlöscher mit alkohol- 
  beständigem Löschmittel - bitte sprechen Sie uns an -.  

- Temperatur: +5°C bis +60°C
- SPO = polyvalenter Schaum (alkoholbeständig)

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Diese Variante der Monsun-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, 
  aufgrund seiner Einhebelarmatur, großer Beliebtheit. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich. 

- Ventil aus hochwertigem glasfaserverstärkten Kunststoff mit
  Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet. 

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost. 
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Art.Nr. 15888 FOAMjet 50 SPO Maximus
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Wasser Dauerdruck

 HydX-W 6 11925 - - 10 34A 48  10,80 240x155x595 39,0  /  6 SP  40/99

  HydX-W  6  Mano 11926 - X 10 34A 48 10,80 240x155x595 39,0 / 6 SP 40/99

 HydX-W6-25 Mano 11928 - X 10 34A 48 10,80 240x155x595 39,0  /  6 BAV-P10/21

 HydX-W 9 11929 - - 6 21A 25 15,00 250x190x600 26,0  /  5 SP  41/99

 HydX-W 9 Mano 11930 - X 6 21A 25 15,00 250x190x600 26,0  /  5 SP  41/99

 HydX-W9-25 Mano 11932 - X 12 43 A 25 15,00 250x190x600 79  / 6 BAV-P11/21

- Durch das leichte Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Hochwertiger -Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschdüse.EPDM

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE Rating

DIN EN  3
Stück
pro

Palette
Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm

Spritzdauer (s)

ca. Angaben
Spritzweite (m) A gkkreditierun

- Diese Variante der Wasser-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen
  Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.

- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache 
  Bedienbarkeit.

- Temperatur: 0°C bis +60°C / Temperatur frostsichere Version: -25°C bis +60°C

Befestigung von –Feuerlöschern
an vielen Wandhaltern 

BAVARIA

Adapter Wandhalteröse 
(Art.Nr. 14034)

Der Adapter „Wandhalteröse“ ermöglicht 
bei aktuellen -Feuerlöschern
die Aufhängung an fast allen vorhanden Wandhaltern.

- vorhandene Wandhalter können genutzt werden
- Zeitersparnis
- Kostenersparnis

BAVARIA

Vorteile:

15
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  SoraX-S 6  14985 - - 10 34A 183B 48  10,70 260x155x600 37,0  /  6 SP  42/99

   SoraX-S  6  Mano 14986 - X 10 34A  183B 48 10,70 260x155x600 37,0 / 6 SP 42/99

  SoraX-S 9 15805 - - 12 43A 233B 25 14,90 270x190x610 25,0  /  5 BAV-03/20

  SoraX-S 9 Mano 16394 - X 12 43A 233B 25 14,90 270x190x610 25,0  /  5 BAV-03/20

- Durch das leichte Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschdüse.

- Spezielles Schaummittel garantiert gute Löschergebnisse. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Düse.

- Spezielles Schaummittel garantiert ein sehr gutes Löschergebnis. 

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3
Stück
pro

Palette
Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) 
ca. Angaben

Akkreditierung

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating
Palette

Stück
pro in kg

Gew.
in mm
x Höhe 

Länge x Breite 

ca. Angaben
Spritzweite (m) 
Spritzdauer (s)

Akkreditierung

- Diese Variante der Schaum-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen
  Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.

- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.

  FashX-SB 6-25 12360 - - 4 13A 144B 48 11,20 260x155x600 27,5  /  5 SP  26/03

  FashX-SB 9-25 12362 - - 6 21A 183B 25 15,40 270x190x610 37,5  /  5 SP  27/03

- Temperatur: -25°C bis +60°C
- Diese Variante der Schaum-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen
  Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung großer Beliebtheit.

- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

- Temperatur: 0°C bis +60°C

16



Pulver Auflade

www.bavaria-firefighting.de  

Kohlendioxid - Co²

  Sigma 2 13458 - - 2 34B 48  6,75 250x110x550 7,0  /  5 SP  40/94

- Sicher bei Flüssigkeitsbränden.

- Eignet sich ideal zur Brandbekämpfung bei EDV-Anlagen und 
  im medizinisch-technischen Bereich. 

- Druckhebelarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem Messing. 

- Stabile Schneebrause ermöglicht einen effektiven Einsatz.

- Solider Draht-Wandhalter zur exakten Fixierung und Befestigung.

  Sigma 5 13459 - - 5 89B 25 14,80 260x140x690 13,0  /  5 SP  41/94

- Kohlendioxid löscht rückstandsfrei.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating pro
Palette

Stück Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) 
ca. Angaben

Akkreditierung

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3
Stück
pro

Palette
Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm

Spritzweite (m) 
Spritzdauer (s)

ca. Angaben
Akkreditierung

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Sicher bei Flüssigkeitsbränden.

- Eignet sich ideal zur Brandbekämpfung bei EDV-Anlagen und 
  im medizinisch-technischen Bereich. 

- Solider Wandhalter mit Einhängeband ermöglichen eine exakte
  Fixierung und Befestigung. 

- Stabiles Schneerohr ermöglicht einen effektiven Einsatz.

- Druckhebelarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Ventil aus hochwertigem Messing. 

- Kohlendioxid löscht rückstandsfrei.

- Ausgestattet mit einem zusätzlichen Sicherheitsventil.

- Ausgestattet mit einem zusätzlichen Sicherheitsventil.

- Temperatur: -30°C bis +60°C
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Kohlendioxid - Co²

  Sigma 10 11970 - - o.A. 113 B 4 41,00 850x360x1160 24,0 / 3-4 SP 125/21

  Sigma 30 11972 - - o.A. 3x 144B 1 120,00 1000x520x1500 41,0  /  3-4 SP  126/21

  Sigma 60 11969 - - o.A 6x 144B 1  222,00 1000x550x1500 120,0 / 3-4 SP 35/93

- Sicher bei Flüssigkeitsbränden.

- Eignet sich ideal zur Brandbekämpfung bei EDV-Anlagen und 
  im medizinisch-technischen Bereich. 

- Messing-Drehventil als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ausgestattet mit einem Schlauch und Schneerohr mit Absperrhahn. 

- Hohe Beweglichkeit beim Einsatz durch 10m lange Hochdruck-
  Schlauchleitung. (5m bei Sigma 10)

- Stabiles Fahrgestell mit Hartgummirädern sowie zwei soliden 
  Befestigungsschellen zur exakten Fixierung der Flasche.

- Kohlendioxid löscht rückstandsfrei.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3 pro
Palette

Stück Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm

Spritzdauer (s)

ca. Angaben
Spritzweite (m) Akkreditierung

- Ausgestattet mit einem zusätzlichen Sicherheitsventil.

- Temperatur: -30°C bis +60°C (Sigma 10 und Sigma 30) -20°C bis +60°C (Sigma 60)

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating pro
Palette

Stück Gew.
in kg in mm

x Höhe 
Länge x Breite Spritzdauer (s)

ca. Angaben
Spritzweite (m) Akkreditierung

  Sigma 5 AM 11967 - 5 89B 25 12,30 275x160x665 10,0  /  5 -

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Aluminium-Hochdruckflasche mit Edelstahlventil (antimagnetisch). 

- Sicher bei Flüssigkeitsbränden. 

- Eignet sich ideal zur Brandbekämpfung im antimagnetischen Umfeld,
  vor allem im medizinisch-technischen Bereich.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Stabiles Schneerohr ermöglicht einen effektiven Einsatz.

- Druckhebelarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Standardmäßig mit einem hochwertigen Wandhalter (antimagnetisch) 
  ausgestattet.
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fahrbar Pulver

  Tornado-50 PX5   14923 - - o.A A IIIB C 2  103,50 530x475x1110

  Tornado-50 PX10 14524 - - o.A A IIIB C 2 105,00 530x475x1110

- Ansprechendes Design und einfache Bedienung.

- Wahlweise erhältlich mit 5 oder 10 m Schlauch (PX), standardmäßig
   ausgestattet mit 10 m Schlauch bei PM und BC Geräten. 

- TÜV-geprüftes Sicherheitsventil.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus Messing vernickelt.

- Ausgestattet mit einer externen 3 ltr. Stickstoffflasche. 

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Der Behälter montiert mit zwei Vollgummirädern auf Stahlfelgen,
  garantiert hervorragende Stabilität und Beweglichkeit.

  Avanti-ST50/5 14928 - X o.A A IIIB C 2 100,50 570x450x1230 125,0  /  7 SP  197/10

  Avanti-ST50/10 13465 - X o.A A IIIB C 2 102,00 570x450x1230 125,0 / 7 SP 197/10 

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating Stück

Palette
pro in kg

Gew. Länge x Breite 

in mm
x Höhe 

Spritzdauer (s)

ca. Angaben
Spritzweite (m) Akkreditierung

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating Stück
pro

Palette
Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm ca. Angaben

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) Akkreditierung

- Temperatur: -20°C bis +60°C (PX), -30°C bis +60°C (PM, BC)

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Aufladegerät

- Dauerdruckgerät
- Wahlweise erhältlich mit 5 oder 10 m Schlauch. 

- Der Behälter, montiert mit zwei Vollgummirädern auf Stahlfelgen, 
  garantiert hervorragende Stabilität und Beweglichkeit. 

- Ms-Schnellöffnungsventil mit Manometer und Sicherheitseinrichtung.
- Ventil aus Messing vernickelt.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Speziell auf die Anforderungen abgestimmtes Pulver garantiert 
   hohes und hervorragendes Löschvermögen.

- Spezielles ABC-Pulver garantiert hohes und hervorragendes 
  Löschvermögen.

  Tornado-50 PM 10    13780 - - - D 2  106,00 530x475x1110 200,0  /  - Konform  1866-1

  Poud P 50-1 BC 13871 - - - IVB C 2 105,00 530x475x1110 96,0 / 8 SP 32/21

- PM = Metallbrände und BC = BC-Pulver

75,0  /  8 SP  238/16

75,0 / 8 SP 238/16
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fahrbar Schaum /Wasser

 Maximus AQUAjet 50 15810 - - o.A A 2 90,0 485x465x1180 139,0  /  7 Konform  1866-1

 Maximus AQUAjet 50 F-25 16246 - - o.A A 2 90,0 485x465x1180 139,0  /  7 BAV-P02/22

Maximus PureNature SK50 16245 - - o.A A IV B 2 90,0 485x465x1180 139,0  /  7 SP  14/22

   jet 50 FOAM SK
   Maximus  13350 - - o.A A  BIV 2  90,0 485x465x1180 139,0  /  7 SP  05/11

   Maximus
   jet 50  FOAM SF 13349 - - o.A A  BIV 2 96,0 485x465x1180 139,0 / 7 SP 06/11

- Ansprechendes Design und einfache Bedienung der Maximus Serie.
- Standardmäßig liefern wir Ihnen hier den 10 m Hochdruck-Schlauch
  für eine einfache Anwendung. 

- Große Behälteröffnung erleichtert die Wartung.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V Mindestabstand 1m

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Ventil aus Messing mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet und 
  zusätzlichem Sicherheitsventil.
- Ausgestattet mit einer externen 3 ltr. Stickstoffflasche. 
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters und Innenbeschichtung
  durch Polymer hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.

- Der Behälter ist auf einem Fahrgestell mit zwei Kunststoffrädern 
  montiert - garantiert eine hervorragende Stabilität und Beweglichkeit.
  

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN  3

Rating pro
Palette

Stück Gew.
in kg x Höhe 

Länge x Breite 

in mm
Spritzweite (m) 
ca. Angaben

Spritzdauer (s)
A gkkreditierun

- Temperatur: +5°C bis +60°C  -30°C bis +60°C 
                       +0°C bis +60°C  -25°C bis +60°C 

(Schaumkartusche/Wasser) (Schaum Premix)
(Schaumkartusche fluorfrei) (Wasser frostsicher)

- Druckminderer garantiert gleichmäßige Druckbeaufschlagung von 13 bar. 

- Massiver Behälter ohne Anschweißteile mit Zentralöffnung. 

- Für den spannungsfreien Raum können wir Ihnen dieses Gerät auch 
  mit Weitwurfdüse (Art.Nr. 12712) anbieten.

- Aufladegerät

Weitwurfdüse für  - MaximusBAVARIA
Die fahrbaren  Schaumfeuerlöscher jet 50  und 50  
sind mit Weitwurfdüse  ausgestattet.

BAVARIA FOAM SK SFW W
 (Art.Nr. 12712)

Eigenschaften:

- Wurfweite ca. 15 m.

- Wurfhöhe ca. 8 m.

- Nur in spannungsfreien Anlagen einsetzen. 

- Verbesserung der Einsatzmöglichkeit und somit 
  des Löschergebnisses.
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ABF-Feuerlöscher

  2 AF Mano
  Rally Kitchen Gaurd 12415 - X 1 5A 40F 120 4,60 130x108x375 42,0  /  3 BAV -P01/21

  Rally Kitchen Guard 
  2  ManoABF 13259 - X 1 5A 34B 40F 120  4,60 130x108x375 42,0  /  3 SP  26/04

 Monsun 3 AF 16262 - - 4 13A 40F 49 6,70 235x160x380 20,0  /  4-5 BAV -P04/21

 Monsun 3 ABF 14284 X - 4 13A 55B 40F 49  6,70 235x160x380 20,0 / 4-5 BAV-P01/15

   6ABF
  Magnum Kitchen Guard 14222 X - 6 21A 113B 75F 40 12,60 280x165x575 37,0  /  5 SP 236/16

   6 (fluorfrei)AF
  Magnum Kitchen Guard 12955 X - 6 21A 133B 75F 40 12,60 280x165x575 37,0  / 5 BAV-P06/21

- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern 
  sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.

- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit  Alu-
  Überwurfmutter, schwarz beschichtet.

- Hochwertiger -Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, 
  leicht bedienbarer Löschpistole.

EPDM

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN  3

Rating
Palette

Stück
pro in kg

Gew.
in mm

Länge x Breite 
x Höhe 

ca. Angaben

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) A gkkreditierun

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE Rating

DIN EN  3 Palette

Stück
pro Gew.

in kg in mm
x Höhe 

Länge x Breite 
Spritzweite (m) 
ca. Angaben

Spritzdauer (s)
A gkkreditierun

- Als Multifunktionsgerät einsetzbar. Ein richtiger Allrounder. 
- Durch das logische Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Drucktaste als sichere und einfache Auslöseeinrichtung (Art.Nr. 13259).

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Druckhebelventil aus Messing mit stabiler, formschöner Kunststoff-
  kappe (Art.Nr. 13259/12415). 

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Standardmäßig ausgestattet mit stabilem Drahthalter(Art.Nr.13259/12415) oder 
  Wandhalter (Art.Nr.14284/16262).

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

- Temperatur: -30°C bis +60°C

- Einhebelventil aus hochwertigem, glasfaserverstärken Kunststoff mit
  Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet (Art.Nr.14284/16262). 

Art.Nr. 13259/12415

Art.Nr. 14284/16262

- Temperatur: -30°C bis +60°C
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- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
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 Lithium X 3 14609 X - o.A. A D 49  6,40 300x160x440 65,0  /  3 BAV  P01/16

 Lithium X 6 14610 X - o.A. A D 48  11,20 255x165x575 120,0 / 3 BAV P02/16

 Lithium X 9 14611 X - o.A. A D 25  15,40 290x200x587 180,0 / 3 BAV P03/16

 Lithium X 50 15597 X - o.A. A D 2 96,00 485x465x1180 540,00 / 3 BAV P06/19

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3 Palette

Stück
pro Gew.

in kg
Länge x Breite 

x Höhe 
in mm

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) 
ca. Angaben

Akkreditierung

- Durch das logische Bedienkonzept hat der Anwender im Brand- 
  fall einen großen Zeitvorteil. 

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

- Unterbrechung des Löschmittelstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.

- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und 
  langlebiger Korrosionsschutz.

- Standardmäßig (tragbar) ausgestattet mit stabilem Wandhalter, 
  serienmäßiger Standring.

- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt 
  ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.

- Temperatur: +5°C bis +60°C

- Einhebelventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit
  Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet. 
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschlanze. 

Der Lithium X-Löscher von BAVARIA ist geeignet, Metallbrände fast aller Art wirkungsvoll zu kühlen und vor 
allem vor Ausbreitung zu schützen. Gefüllt mit hochwirksamen, umweltfreundlichem Löschmittel ermöglicht die 
Lithium X-Serie, hochaggressive Feuer von Lithium, Magnesium sowie Aluminiumlegierungen wie auch anderen 
Metallen sowie Lithium-Ionen-Akkus einzudämmen.

Das Löschmittel ist eine wässrige Dispersion, bei der natürliche Silicium-Kristalle in wässriger Lösung in der 
Schwebe gehalten werden. Die mikroskopisch feinen Plättchen gehören zu den Mineralien der Silikate. Beim 
Aufsprühen auf das brennende Metall verdampft das Wasser und die mikroskopisch kleinen Silicium-Plättchen 
quellen auf und verschmelzen zu einer undurchlässigen Sperrschicht, die das Feuer isolieren und dadurch auch
die thermische Abstrahlung oberhalb dieser Sperrschicht sofort auf unter 100°C absenken. Der LithiumX-
Löscher von BAVARIA bringt das Löschmittel in einem feinen Film auf das Brandgut auf, welches sofort zu  
einer harten, mineralischen Isolierschicht verschmilzt.

Was beinhaltet das Löschmittel?

Pulver AufladeMetallbrand/Lithium
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Water Glue
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Water Glue

Das in der Water Glue Löscher-Serie verwendete Gel kann 
sowohl als Löschmittel für A-Brände und im Besonderen 
für Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt werden. Neben der Kühl-
wirkung hat GlueX auch eine stark präventive Einsatzmöglich-
keit. Das Gel haftet selbst an glatten, senkrechten Ober-
flächen extrem gut an. Dadurch wird einerseits ein hoher 
Wärmeentzug erreicht, andererseits ein Luftsauerstoff-
abschluss. Ebenso können durch diese hochwirksamen 
GlueX-Schichten auch noch die betroffenen Objekte vor 
Wärmeeinstrahlung bzw. Entzündung geschützt werden. 

haftfähiges und hitzeabsorbierendes Gel mit brandlöschenden 
und -schützenden Eigenschaften

Brandklasse A und Lithium-Ionen-Akkus

Ihren Einsatz findet das GlueX vor allem in Betrieben 
welche mit Lithium-Ionen-Akkus arbeiten. Sei es als Lagerware 
oder in der Herstellung. Die Kettenreaktion der Lithium-Ionen-
Akkus kann kontrolliert werden. Weiterhin empfiehlt sich das 
Löschgel vor allem in Recycling-Betrieben und der Industrie 
die Kunststoffe verarbeitet.  

leistungsfähig und vorbeugend

*rechte Seite mit Water Glue behandelt.

Sicherheitshinweise zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus
bvfa und DGUV (Fachbereich Feuerwehren Hilfeleistungen Brandschutz) 
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■ Ansprechendes Design und einfache Bedienung.

■ Standardmäßig liefern wir Ihnen hier den 10 m Hochdruck-
   Schlauch für eine einfache Anwendung. 

■ Große Behälteröffnung erleichtert die Wartung.

■ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

■ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz 
   über die Löschpistole jederzeit möglich.

■ Ventil aus Messing mit Alu-Überwurfmutter, schwarz 
   beschichtet und zusätzlichem Sicherheitsventil.

■ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters und Innenbe-
   schichtung durch Polymer hervorragender und langlebiger 
   Korrosionsschutz.

■ Der Behälter ist auf einem Fahrgestell mit zwei Kunststoff-
   rädern mit Gummilauffläche montiert, dies garantiert eine 
   hervorragende Stabilität und Beweglichkeit.

■ Temperatur: +5°C bis + 60°C

■ Massiver Behälter ohne Anschweißteile mit Zentralöffnung. 

■ Aufladegerät mit externer 3 ltr. Stickstoffflasche. 

■ Optimales Einsatzgewicht des Löschers, gefüllt mit 50 Liter 
   GlueX.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE DIN EN  3

Rating pro
Stück

Palette
Gew.
in kg

Länge x Breite 
x Höhe 
in mm ca. Angaben

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) Akkreditierung

 Magnum Water Glue 6 15213 X - 4 13 A 40 11,50 280x165x575 26 / 6

 Magnum Water Glue 9 15214 X - 6 21 A 25 16,70 300x200x575 35,0 / 6 BAV-P08/18

 Maximus Water Glue 50 15215 - - o.A A 2 94,00 485x465x1180 125,0  /  7 BAV-P02/19

Magnum Water Glue 6/9

 Magnum Water Glue 6 15213 X - 4 13 A 40 11,50 280x165x575 26,0  /  6 BAV-P04/18

Maximus Water Glue 50

■ Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, da- 
   durch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in
   erheblichem Maß. 

■ Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im 
   Brandfall einen großen Zeitvorteil. 
■ Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung. 
■ Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff
   mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet. 

■ Hochwertiger -Schlauch mit Gewebeeinlage und
   drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole und Schaum-
   düse.  

EPDM
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Hohlglasgranulat ist als Löschmittel für die Brandschutzklassen A, B, D und F von der MPA Dresden
nach DIN EN 3-7 positiv geprüft.

Anwendungsbeispiele als Löschmittel :
■ Metallbrände
Das Löschgranulat eignet sich bei der Bekämpfung von sämtlichen Metall-
bränden (Aluminium, Magnesium etc.). Selbst Thermitbrände mit Tempera-
turen über 2000 °C lassen sich sicher beherrschen. Die Kühlwirkung be-
ruht auf der beim Schmelzen entzogenen Energie und des hohen Wärme-
speichervermögens des Hohlglasgranulats sowie der dabei entstehenden
isolierenden und dichten Hülle um den Brandherd (ersticken).

Beschreibung des verwendeten Mittels: Das Hohlglas-
granulat besteht zu 100% aus anorganischen Stoffen 
und ist der Baustoffklasse A1 zugeordnet. Der Haupt-
bestandteil ist Siliciumdioxid. Durch seine geringe
Dichte schwimmt das Granulat auf brennbaren Flüss-
igkeiten und sorgt für einen erstickenden Löscheffekt.
Gleichzeitig entfaltet es durch die hohe Aufnahme 
von Wärmeenergie eine Kühlwirkung und isoliert 
durch die hervorragenden Dämmeigenschaften den 
Brand an seinem Entstehungsort. Das Hohlglasgranu-
lat aus Siliziumdioxid ist umweltfreundlich und gesund-
heitlich unbedenklich. Es ist zudem wiederverwendbar 
und in Bezug auf die Rohdichte viermal leichter als 
Wasser und etwa achtmal leichter als Sand.

Eigenschaften:
■ Geringe Schütt- und Korndichte
Die Korngrößen zwischen 0,5-5,0 mm bilden eine dichte 
Beschichtung und ermöglichen den sicheren Stickeffekt.

Dauerhafte Kühleigenschaften bei Lithium-Ionen  ■ 

Akku oder Zellen
Durch die hohe Wärmekapazität hat das Granulat einen
Kühleffekt. Dadurch wird die thermische Reaktion reduziert  
oder verhindert. Auch Stunden später wirkt das Granulat
auf die Akku/Zellen kühlend. Das Feuerlöschergranulat  
soll bei einem Akkubrand mehrere Stunden mit mindestens
10 cm überdecken. 

Geringe Wärmeleitfähigkeit und elektrische ■ 

Leitfähigkeit bei einem hohen Schmelzpunkt
Das Granulat zeichnet sich durch eine geringe Wärmeleit-
fähigkeit und isolierende elektrische Leitfähigkeit aus.
Bei Temperaturen von mehr als 1050 °C beginnt das 
Granulat zu schmelzen und bildet eine geschlossene 
und thermisch isolierende Schicht um den Metallbrand.

Verringerung von Umwelt- u. Gesundheitsgefahren■ 
Reduzierung der brennbaren und gesundheitsschädlichen
Reaktionsgase bei einem Thermal Runaway oder Brand. Da-
durch wird eine erneute Entzündung verringert oder verhin-
dert. Die Umweltgefahren bei einem Brand von Akkus/Zellen 
werden stark vermindert. Das Hohlglasgranulat ist als Binde-
mittel von Flusssäure und Elektrolyt geeignet somit weniger 
gesundheitliche Gefahren für den Anwender und die Umwelt. 

Keine Folgeschäden bei Feuerlöschgranulat■ 
Hohlglasgranulat verursacht  keine Wasserschäden und 
sonstige Korrosionen.

Lagerfähig und beständig■ 
Das Granulat ist hydrophob und alterungsbeständig. Zu-
dem ist es wartungsfrei und erzeugt nur geringe Unter-
haltskosten. Das Granulat ist thermisch und chemisch 
sehr beständig.

Gießereien, Schmelzen und Härtebäder■ 
Auch für den Hochtemperaturbereich geeignet. Dank hoher Stickwirkung 
wird der Brand gelöscht.

Produktionsmaschinen/Prüfstands-Labore■ 
Auch bei starker Hitzeentwicklung wird punktuell ein Brandausbruch 
verhindert. 

Museen und Archive■ 
Hohlglasgranulat verursacht keine Löschmittelschäden (Wasserschaden, 
Korrosion) und eignet sich daher für die Verwendung in Museen und 
Archiven, Galerien, Kunsthallen, Banken etc.

Feuerlöschgranulat im Brandschutz
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■ Ansprechendes Design und einfache Bedienung.

■ Standardmäßig mit einem formstabilen 5 m Schlauch und
   großem Querschnitt, für eine zuverlässige Ausbringung
   und höchstmöglichen Aktionsradius.  

■ Große Behälteröffnung erleichtert die Wartung.

■ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestab-
   stand 1m.

■ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz 
   über den Kugelhahn jederzeit möglich.

■ Mit einer Wurfweite von 4 m ist die Ausbringung mit einem
   sicheren Abstand zur Gefahrenquelle möglich. 

■ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender
   und langlebiger Korrosionsschutz.

■ Der Behälter ist auf einem Fahrgestell mit zwei Vollgummi-
   rädern auf verzinkten Stahlfelgen montiert. Dies garantiert
   eine hervorragende Stabilität und Beweglichkeit. 

■ Temperatur: -20°C bis + 60°C

■ Gute Dosierbarkeit und sanfte Ausbringung des Löschmittels mit
   konstant niedrigem Druck von 2 bar über einen fest eingestellten 
   Druckregler.  

■ Aufladegerät mit externer 3 ltr. Druckluftflasche.

Bezeichnung nummer
Artikel- Stand- 

ring
Mano- 
meter LE DIN EN 3

Rating Stück
pro

Palette
Gew.
in kg x Höhe 

in mm

Länge x Breite Spritzdauer (s)

ca. Angaben
Spritzweite (m) Akkreditierung

■ Leichtes Einsatzgewicht des Löschers, 
   gefüllt mit 12,5 kg Feuerlöschgranulat.

■ Verschlussdeckel aus Messing verchromt und zusätzlichem
   Sicherheitsventil. 

  Tornado-50 Verre 5 15132 - - o.A  D 2 72,00 560x480x1110 60,0  /  4 BAV-P02/18
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Maximus 50 l AQUA - Nebel

kurz und knapp
■ Die Größe der Wassertropfen ist für die Wirkung entscheidend.

 Durch die Ausbringung des Druckes von 22 bar wird die feine Zer-■
   stäubung erreicht.

 Der Wassernebel verdrängt den Sauerstoff aus dem Umfeld des Feuers.■
 Als Anwendungsgebiet eignen sich z.B. Bibliotheken, Archiven oder Museen.■
 Hervorragender Kühleffekt ermöglicht es Personen vor der Hitze in ■

   Sicherheit zu bringen. 
 Löschmittelschäden können stark reduziert werden. ■
 Umweltfreundliches Löschmittel.■
 Durch die geringe Bewegungsenergie des Strahls sinkt das Verletzungsrisiko ■

   beim Ansprühen von Personen. 

■ Ansprechendes Design und einfache Bedienung

■ Standardmäßig liefern wir Ihnen hier den 10 m Hochdruck-
   Schlauch für eine einfache Anwendung. 

■ Große Behälteröffnung erleichtert die Wartung.

■ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V Mindestabstand 1m

■ Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz 
   über die Löschpistole jederzeit möglich.
■ Ventil aus Messing mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet 
   und zusätzlichem Sicherheitsventil.

■ Durch Polyesterbeschichtung des Behälters und Innenbe-
   schichtung durch Polymer hervorragender und langlebiger 
   Korrosionsschutz.

■ Der Behälter ist auf einem Fahrgestell mit zwei Kunststoff-
   rädern mit Gummilauffläche - garantiert hervorragende Stabilität 
   und Beweglichkeit.

■ Temperatur: 0°C bis + 60°C

■ Druckminderer garantiert gleichmäßige Druckbeaufschlagung 
   von 22 bar. 

■ Massiver Behälter ohne Anschweißteile mit Zentralöffnung. 

■ Aufladegerät mit externer 3 ltr. Druckluftflasche
■ Optimales Einsatzgewicht des Löschers 
   gefüllt mit 50 Liter Wasser.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Stand- 
ring

Mano- 
meter LE Rating

DIN EN 3
Stück
pro

Palette
Gew.
in kg in mm

Länge x Breite 
x Höhe 

Spritzdauer (s)
Spritzweite (m) 
ca. Angaben

 Maximus 50 AQUA-Nebel 15098 - - o.A A 2 93,00 485x465x1180 100 ,0  /  9

Der 50 ltr. Wasser-Nebel Löscher von BAVARIA eignet sich neben dem Löschen, vor allem auch dafür eine bes-
sere Kühlwirkung zu erreichen sowie eine hervorragende Abschottung von Hitzestrahlung. Wasser ist um-
weltfreundlich und nachhaltig und aufgrund der sehr feinen Zerstäubung entsteht nur ein geringer Wasser-
schaden in den Objekten.  
Durch die feine Zerstäubung des Wassers wird die  Oberfläche vergrößert und somit auch die Effizienz in der 
Kühlwirkung erhöht. Dem Feuer wird extrem schnell die Kraft und  Energie genommen. Der Kühleffekt kann da-
rüber hinaus auch dafür genutzt werden  Menschen und Sachgüter vor der Hitze zu schützen und in Sicher-
heit zu bringen. 
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Bei dem BAVARIA Übungsfeuerlöscher handelt es sich um einen Feuerlöscher mit hochwertiger 
glasfaserverstärkter Kunststoffarmatur aus unserer Colt-Familie mit echter(!) Auflade-Charakteristik. 

Die Besonderheit dieses BAVARIA -Übungsfeuerlöschers  besteht darin, dass die  richtige Funktionsweise der 
Aufladetechnik - Sicherung ziehen - Schlagknopf betätigen -  Pistole drücken - durchgeführt 
werden muss und somit Realbedingungen geschaffen werden. Ohne das  Schlagen des Knopfes
ist der Übungslöscher nicht einsatzfähig und somit hervorragend für praxisnahe Schulungen geeignet. 

 

Über den Füllanschluss an der Armatur wird das  
Gerät mit Druckluft oder Stickstoff befüllt 
(bis 15 bar).
Durch spezielle Technik jederzeit in den ursprüng-
lichen Zustand rücksetzbar.
Sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innen- 
beschichtung.

Fußring aus Kunststoff für einen sicheren Stand.
Hohe Zuverlässigkeit durch den Einsatz von hoch-
wertigen Rohmaterialien.
Durch die neuartige Fülltechnik ist eine komplette
Befüllung des Übungslöschers ohne Öffnen des Gerätes 
möglich (nur in Verbindung mit der BAVARIA Füllbox).

Ventil mit Füllanschluss:

Sicherung

Schlagknopf

Füll- 
anschluss

Löschschlauch

Ventil-/(Schlauch)

anschluss

Mit der BAVARIA-Füllbox haben Sie die Möglichkeit Ihre Übungs-
löscher bereits während der Schulung innerhalb kürzester Zeit 
(ca. 1 Minute) wieder für den nächsten Einsatz vorzubereiten, um 
das Löschen von Kleinbränden zu trainieren. 

Füllen von Lösch- und Treibmittel in einem Arbeitsgang. 
Instandsetzen ohne öffen des Gerätes jederzeit möglich;  
kein Montagewerkzeug erforderlich.
Schnelle Wiederbefüllung (Übungslöscher ist in 
ca. 1 Minute einsatzbereit).
Max. 10 bar Betriebsdruck erforderlich.

Einfache Handhabung, Bedienungsanleitung wird bei der 
Auslieferung beigefügt.

Füllbox:

Die BAVARIA Füllbox in Verbindung mit dem Übungs- 
löscher ist hervorragend  geeignet für Schulungszwecke 
und hier besonders zum Löschen von Kleinbränden. 
Durch die schnelle Befüllmöglichkeit können die Übungs- 
feuerlöscher auch während der Schulung befüllt werden. 

Druckerhöhung eines bereits benutzten Übungslöscher mit 
Restdruck jederzeit möglich.

Für den Betrieb wird ausschließlich gereinigte Druckluft be- 
nötigt. Zur Versorgung eignet sich ein Verdichter der 
am Druckluftanschluss der Füllbox mit einer handelsüblichen
Kupplung verbunden wird.

Produkte

Übungslöscher 6 ltr. 

Übungslöscher 9 ltr.

Füllbox

Messeimer mit Anschluss

13482

Art.Nr.

14188

13666

13709
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Schulungszentrum
Thomas-Mann-Str. 61a

D-90471 Nürnberg
Tel.: +49(0)911 598 4800

Verhalten im Brandfall

- Ruhe bewahren.

- anwesende Personen warnen/alarmieren

- Feuerwehr alarmieren: per Telefon 112 oder
  den nächsten Brandmelder auslösen. 

112

------------------------------------------------------------------------------------

Fragen der Leitstelle:

-  ist etwas passiert?Wo
-  ist passiert?Was
- Wer ruft an?
- Wie viele Verletzte?
- Warten auf Rückfragen
  Wichtig! Die Leitstelle beendet das Gespräch.
------------------------------------------------------------------------------------

- Nur ohne Eigengefährdung den Entstehungs-
  brand löschen.

- Bei Eigengefährdung / Brandausweitung: 
  Flüchten!

- Sich und hilfsbedürftige Personen in Sicher-
  heit bringen.

BAVARIA Brandschutz
Industrie GmbH & Co. KG

Regensburger Str. 16
D-93449 Waldmünchen

Tel.: +49(0)9972 9401-0
www.bavaria-firefighting.de
info@bavaria-firefighting.de

Feuerlöscher Brandmelder Brandmeldetelefon Löschschlauch Mittel u. Geräte zur 
Brandbekämpfung

Aufzug im Brand-
fall nicht benutzen

Feuerlöscher für den Einsatz vorbereiten

1. Sicherung entfernen
2. Schlagknopf betätigen

3. Löschpistole einsetzen

Nach Möglichkeit mehrere Löscher gleich-
zeitig einsetzen - nicht nacheinander. 

Beachten Sie die Windrichtung. Löschen 
Sie nicht die Flammen, sondern das 
Brandgut bei ausreichendem Abstand. 

Flächenbrände von vorne nach hinten 
löschen. 

Löschen Sie stoßweise. Verwenden Sie
nur so viel Löschmittel, wie zum Ablöschen
erforderlich ist. Für eine evtl. Wiederent-
zündung, Löschmittelreserven bereitstellen. 

Tropf- und Fließbrände von oben nach
unten löschen. 

Personenbrand mit Feuerlöscher 
löschen. 

Verlassen Sie nicht die Brandstelle. 
Achten Sie auf eine Wiederentzündung.

Lassen Sie einmal benutzte Feuer-
löscher immer überprüfen und neu 
wiederbefüllen. 

Machen Sie sich regelmäßig mit den vorhandenen Brandschutzeinrichtungen vertraut ( z. B. Feuerlöscher).



Pulver Auflade..mehr als Feuerlöscher

Zubehör Hinweisschilder

Schutzhauben

schnell

Werkzeug
PowerCAFS

freundlichzuvorkommend

hilfsbereit

innovativ

global

international

kompetent

Schulung Wissen

lehren

Ersatzteile

Schränke

Fußständer

Schutzboxen

Anlagen

Löschanlagen

Übungslöscher

Erste-Hilfe

Qualitätfamiliär

erfahren

Kundenbindung

Werbemittel

Tradition

treu

offen

flexibel
RWA Wandhydranten

Haspel
Schlauchanschlüsse fahrbar

tragbarGroßgeräte

Leidenschaft

Visionen

Ehrgeiz

Verlässlichkeit

Service

Ausdauer

Eigeninitiative mutig

motiviert kraftvoll

Erfolg

Herausforderung

ansprechbar

loyal

Rücksicht

fortschrittlich 

nah

Respekt

Verantwortung

kämpferisch

Beratung

Prospekte

Brandplatz

zertifiziert Normen

Vorschriften Füllungen kreativ

überzeugend

Rauchmelder

Lichtkuppeln national anpassungsfähig Flucht- und Rettungswegpläne

vielschichtig fokussiert lösungsorientiert

markant

Löschdecken

Co²-Patronen geschlossenBrandabschottung Mannschaft
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